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CILINDROS HIDRAULICOS INOXIDABLES
MAGNETICOS

RUSTPROOF MAGNETIC HYDRAULIC CYLINDERS - CYLINDRES HYDRAULIQUES
INOXYDABLES MAGNETIQUES - MAGNETISCHE HYDRAULIKZYLINDER AUS EDELSTAHL

ESPERIA S.A.



GENERAL CHARACTERISTICS - CARACTERISTIQUES GENERALES - ALLGEMEINE MERKMALE

Presion de trabajo - Working pressure

Pression de travail - Arbeitsdruck 200 bar mx.
Presion minima - Minimum pressure 15 bar
Pression minimale - Mindestdruck

Presion de prueba - Test pressure 250 bar

Pression d’essai - Priifdruck

Fluido Aceites minerales hidradulicos HM - HL 10 - 40 Cst a 50 °C
Fluid Hydraulic mineral oils HM - HL 10 - 40 Cst at 50 °C
Fluide Huiles minérales hydrauliques HM - HL 10 - 40 Cst a 50 °C

Fliissigkeiten Hydraulische Mineraldle HM - HL 10 - 40 Cst bei 50 °C

Temperatura de-20a+80°C Junta N - Hasta +160 °C Viton
Temperature -20to+80°CN Joint - Until +160°CV Viton
Température de-20a+80°CJoint N-Jusqu'a +160°CViton
Temperatur von-20° bis +80 °C Dichtung N - Bis +160 °C Viton

Velocidad maxima de funcionamiento
Maximum operation speed

Vitesse maximale de fonctionnement
Hochste arbeitsgeschwindigkeit

5 m/min

Carrera - Stroke
Course - Hubweg

Sobre pedido - On request
Sur commande - Nach bestellung

Terminal Macho Rosca interior

DESPIECE - BREAKDOWN - DEPOSE - TEILELISTE

el

AN ® ©

Cabeza martillo

Vastago - Stem Junta retencion - Retention seal

Tige - Schaft Joint d’étanchéité
. Kelmmdichtung
Casq.guia
Jig bushi
Dlgu"?es gI:i?ie e Junta térica - O-ring
Muffe Fiihrung Joint torique - Rundringdichtung

Cuerpo - Body
Corps - Korper

Cinta guia - Guide belt
Rubam guide - Fiihrungsband

Pistén - Piston

. Iman Piston - Magnet Piston
Piston - Kolben 9

Aimant Piston - Magnet kolben

Glycodur - Glycodur

Glycodur - Glycodur Junta piston - Piston seal

Joint piston - Kolbendichtung

Rascador - Scraper
Racleur - Rakel

Vastago de informacion
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Pin Terminal Inside thread Hammer head information stem
Terminal male Type @ Filetage intérieur Type @ Téte marteau Type @ Tige d'information iype @
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25 16 12 20 M12x1.25 14 8 6 6 0.5 1 M8x1.25 5

32 18 14 20 M12x1.25 16 10 8 8 1 1 M8x1.25 6

40 22 17 25 M16x1.5 20 13 10 10 1 1 M10x1.5 8




DIMENSIONS - DIMENSIONS - ABMESSUNGEN

J + carrera/stroke/course/hub
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G + carrera/stroke/course/hub

DIAMETRO- DIAMETER
DIAMETRE - DURCHMESSER 25 32 40
@ Vastago - @ Stem - ¢ Tige - @ Schaft 16 18 22
A 50 60 70
B M34x1.5 M40x1.5 M48x1.5
C M12x1.25 | M12x1.25 | M16x1.25
oD 14 16 20
E 20 20 25
F e/c12 e/c14 e/c17
G+carrera/stroke 88 95 112
course/hub
H 7 8 10
| 18 18 24
J+carrera/stroke 63 69 78
course/hub
K 35 42 50
"8 20,5 20,5 20,5
M 4,5 6,5 6,5
N 1/8" GAS 1/8" GAS 1/4" GAS

SENSORES MAGNETICOS DE PROXIMIDAD
MAGNETIC APPROACH SENSORS
DETECTEURS MAGNETIQUES DE PROXIMITE
MAGNETISCHE ANNAHERUNGSSENSOREN

Temp. Ejercicio - Operation temperature -10°Ca+80°C--10°Cto + 80°C
Temp. Exercice - Arbeitstemperatur -10°Ca+80°C--10°C bis + 80 °C
Tension - Voltage

Tension - Spannung 0-130V
Hidrostock se reserva el derecho de modificar:Técnica, Material, Cotas y Hidrostock se réserve le droit de modifier :la Technique, le Matériel, les Cotes
Formas sin previo aviso. et les Formes sans préavis.
Hidrostock reserves the right to modify techniques, material, dimension figures Hidrostock behélt sich, ohne vorherige Ankiindigung, das Recht folgender
and shapes without prior warning Veranderungen:Technik, Material, Abmessungen und Formen vor.




EJEMPLO DE PEDIDO - SAMPLE ORDER - EXEMPLE DE COMMANDE - AUFTRAGSBEISPIEL

Serie - Series
Série - Serie

Diametro - Diameter
Diamétre - Durchmesser

Indicar @ en mm - Indicate @ in mm

Indiquer

Extremo vastago - Stem end

Extrémité tige - Schaftende

Tipo juntas - Joint type

Carrera - Stroke
Course - Hub

en mm - @ in mm angebem

Indicar la carrera en mm - Indicate the stroke in mm
Indiquer la course en mm - Hub in mm angeben

Sensor magn.- Magn. sensor
Détecteur magn.- Magnetsensor

No.Sensores - Sensors Ne.

No. Détecteurs - N°. Sensoren

Modificaciones
Modifications
Modifications
Veranderungen

Indicar cualquier modificacion
Indicate any modification
Indiquer toute modification

Wahlweise

FT 0130
Indicar N° - Indicate N°© 12
Indiquer Nbre - Anzahl angeben ’

NOTA: Para cilindros con disefio y aplicaciones especiales consultar con nuestro departamento técnico
NOTE: For cylinders with design and special applications, consult our technical department
NOTE: Pour des cylindres avec des dessins et des applications spéciales, veuillez consulter notre service technique.

ANMERKUNG: Fur Zylinder mit besonderem Design und Sonderanwendungen, setzen Sie sich bitte mit unserer technischen Abteilung in Verbindung.

OBSERVACIONES - REMARKS - OBSERVATIONS - BEOBACHTUNGEN

- Las juntas de los cilindros
estan disenadas para
presiones normales de
trabajo (>80 BAR) y aceite
hidraulico. Para presiones
inferiores u otro tipo de
fluidos, por favor, consulte
nuestro departamento
técnico.

-Nunca probar los cilindros
con aire, en vacio.

- Es aconsejable, cuando sea
posible, anadir a la carrera
algunos milimetros
respecto al necesario para
evitar que se utilize el
émbolo del cilindro

como tope de fin de carrera.
- Es aconsejable instalar un
filtro en la entrada del
circuito, para evitar posibles
anomaliasenel
funcionamiento del cilindro.

- The cylinder seals are
designed for normal
working pressures (>80
BAR) and hydraulic oil. For
smaller pressures or other
kinds of fluids, please
consult our technical
department

- Never test cylinders with
air, always under vacuum.
-Whenever possible, it is
recommended to add a
few millimetres more than
necessary to the run to
prevent the piston head
from acting as an end
stop.

-Itis advisable to install a
filter in the circuit
entrance to prevent
possible anomalies in
cylinder operation.

Les joints des cylindres sont
dessinés pour des pressions
normales de fonctionnement
(> 80 BAR) et de I'huile
hydraulique. Pour des
pressions inférieures ou un
autre type de fluides, veuillez
consulter notre service
technique.

- Ne jamais essayer les
cylindres avec de I'air, a vide.
- Il est conseillé,dans la mesure
du possible, d'ajouter a la
course quelques

millimétres par rapport a ce
qui est nécessaire pour éviter
d'utiliser le piston du cylindre
comme butée de fin de course
-1l est recommandé d'installer
un filtre a I'entrée du circuit,
pour éviter de

possibles anomalies dans le
fonctionnement du cylindre.

- Die Zylinderdichtungen sind
fur gebrauchlichen
Betriebsdruck (>80 BAR) und
Hydraulikol ausgelegt. Fir
geringere Druckwerte oder
andere Arten von Flussigkeiten,
setzen Sie sich bitte mit unserer
technischen Abteilung in
Verbindung

- Priifen Sie die Zylinder nie mit
Luft, in Vakuum.

- Es ist ratsam, falls moglich, dem
Hub noch einige Millimeter zum
erforderlichen hinzuzufiugen,
um zu vermeiden, dal3 der
Zylinderkopf als

Anschlag des Hubendes
benutzt wird.

- Es ist ratsam, einen Filter am
Kreislaufeintritt zu installieren,
um mogliche

Anomalien des
Zylinderbetriebes zu vermeiden.
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