
Cilindros Hidraúlicos para la inyección de Aluminio
Hydraulic Cylinders for Aluminium inyection

HRA SERIES
Presión de trabajo
Working pressure 250 BAR
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HRA

Ø VÁSTAGO
STEM Ø

Ø PISTÓN
PISTON Ø

CARRERA
STROKE

TIPO DE JUNTAS
JOINT TYPE

N Standard (-20ºC a 80ºC)
Standard (-20ºC to 80ºC)

V Vitón (Hasta 160ºC)
Viton (Until 160º C)

G Agua Glicol
Glicol Water

FIJACIÓN*
BINDING*

BT Brida Trasera
Rear Flange

VÁSTAGO
STEM

F Acero Cromado F-114
Chromium Plated Steel F-114

B Acero Cromado y Bonificado F-125
Chromium and Bonified Plated Steel F-125

Ejemplo - Example:
HRA 80/45/350 BT 0 V F

CÓDIGO DE PEDIDO
MODEL CODE

NOTA: Para cilindros con diseño y aplicaciones especiales, consultar con nuestro departamento técnico
NOTE: For cylinders with design and special applications, consult our technical department.

AMORTIGUACIÓN
CUSHIONING

0 Sin amortiguación
Without cushioning

1 Delantera y trasera
Front and rear

2 Delantera
Front

3 Trasera
Rear

DIÁMETRO
DIAMETER

ØVÁSTAGO
STEM Ø

CARACTERÍSTICAS
SPECIFICATIONS

Camisa
Sleeve

Acero ST-52 Lapeado H-8 con nitrurado exterior por plasma
H-8 Lapped Steel ST-52 with external Plasma-nitrated

Vástago
Stem

Acero cromado F-114 espesor 0,025 mm. f7 (consultar otras opciones)
0,025 mm thickness, chromium plated steel, f7 (consulte other options)

Velocidad
Speed

Máxima 12 m/minuto
Maximum 12 m/minute

Temperatura
Temperature

-20ºC a +80ºC Junta N · Hasta 160ºC Junta V
-20ºC to +80ºC N Joint · Until 160ºC V Joint

Presión
Pressure

Mínima de trabajo: Consultar con dept. técnico - Máxima de trabajo 250 BAR (Presión de prueba: 200 bar)
Minimum working pressure: Consult the technical department - Maximum working pressure 250 BAR (Test Pressure: 200 Bar)

JUEGO DE JUNTAS - SEALS KITS
J-HRA-80-50-N (NORMAL)/V (VITON)/G (AGUA GLICOL)

*Otras fijaciones, consultar con nuestro departamento técnico
*Other bindings, consult our technical department.
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FIJACIÓN BRIDA TRASERA
REAR FLANGE BINDINGS

Ø d1 d2 d3 d5 d8 L1 L2 L5 L6 L11 Z D1 M E1

63 40 M20 110 G 1/2” 11 271 20 55 20 41 40 20 M10 30

80 50 M30 130 G 3/4” 18 295 25 65 27 50 40 25 M12 35

100 60 M36 155 G 3/4” 22 335 30 80 27 55 40 25 M12 40

125 80 M36 180 G 3/4” 22 375 30 80 27 55 60 25 M12 40

140 90 M36 195 G 3/4” 26 380 35 80 27 60 60 25 M12 55

HRA

Ø A A1 A2 B B1 B2 C1 a b c d e f SW g

63 110 90 40 175 145 10 75 12 21 42 47 13 36,4 32 -

80 130 102 60 185 155 122 80 19 30 50 56,5 14 45 41 55

100 155 118 64 225 190 150 95 22 31,2 62,8 68 15 54,1 50 65

125 180 140 65 250 210 170 105 30 45 75 77,5 20 60 - 75

140 195 152 85 260 220 180 115 52 60 80 86 15 55 - -
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